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Установка

4.3.	 ОтКРывАНИЕ	вОРОт	вНУтРь

вНИМАНИЕ!	необходимо	убедиться,	что	размер	с	не	больше,	чем	указано	в	таблице.	если	размер	с	больше,	не-
обходимо	доработать	столб	до	указанных	размеров.	

Угол	открытия,	° A,	мм B,	мм Cмакс,	мм D,	мм

90 130 130 60 720

120 130 110 50 720

Угол	открытия,	°	 A,	мм B,	мм Cмакс,	мм D,	мм

90 200 200 120 920

120 200 140 70 920

Swing-5000

Swing-3000

1)	 закрепите	 задний	 кронштейн	 с	 соответствующей	 крепежной	 пластиной	 на	 столбе,	 как	 показано	 на	 рисунке	
выше,	 соблюдая	 размеры	 A	 и	 B,	 а	 именно	 расстояние	 между	 осями	 центрального	 отверстия	 кронштейна	 и	 стержня	
петли	ворот.	задний	кронштейн	имеет	несколько	отверстий,	которые	облегчают	установку	привода,	а	также	дают	воз-
можность	изменять	угол	открывания	ворот.	в	зависимости	от	положения	петель	ворот	можно	удлинить	или	укоротить	
задний	кронш	тейн.

вНИМАНИЕ!	с	увеличением	размера	B	уменьшается	угол	открывания	ворот	и	угловая	скорость	движения	створ-
ки,	при	этом	возрастает	линейное	усилие	привода.	При	увеличении	размера	а	увеличивается	угол	открывания	
ворот,	угловая	скорость	створки,	а	также	линейное	усилие	привода.

2)	 Установите	стальной	хвостовик	и	нанесите	нейтральную	смазку	на	все	детали.

3)	 При	закрытых	воротах	установите	монтажную	пластину	на	створку	ворот.	Убедитесь,	что	передний	кронштейн	
установлен	горизонтально	на	одном	уровне	с	задним	и	выдержан	размер	D.



8

Электрические Подключения

4.4.	 ОтКРытИЕ	вОРОт	НАРУЖУ	(Swing-5000)

1)	 выставьте	задний	кронштейн	согласно	размерам	A	и	B,	указанным	в	таблице.
2)	 Установите	и	закрепите	задний	кронштейн	на	столбе	с	помощью	дополнительного	кронштейна.
3)	 Откройте	ворота,	измерьте	расстояние	D	и	закрепите	передний	кронштейн	на	створке	ворот.	

Угол	открытия,	° A,	мм B,	мм D,	мм

90 130 130 920

D

B

A
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настройка крайних Положений

5.	 НАСтРОйКА	КРАйНИх	ПОлОЖЕНИй

5.1.	 ПОДгОтОвКА

5.2.		 ОтКРытОЕ	ПОлОЖЕНИЕ

расцепите	 привод	 и	 установите	 створку	 ворот	
в	полностью	открытое	положение.

Открутите	винты	крепления	концевого	выключа-
теля	на	открытие.

Переместите	 концевой	 микровыключатель	 по	
на			п		рав	ляющей,	пока	не	произойдет	контакт	мик	ро-
вык	лючателя	и	каретки.

закрепите	микровыключатель.

1.	Отверните	два	самореза	и	снимите	крышку	 2.	Отверните	два	самореза	и	снимите	кожух	винта	

5.3.		 зАКРытОЕ	ПОлОЖЕНИЕ

Установите	створку	ворот	в	полностью	закрытое	
положение,	определяемое	механическим	упором.

Открутите	 винты	 крепления	 микровыключателя	
на	закрытие.

Переместите	 концевой	 микровыключатель	 по	
направляющей,	пока	не	произойдет	контакт	микро-
выключателя	и	каретки.

Продвиньте	 микровыключатель	 дальше,	 пока	
штырь	микровыключателя	не	выйдет	из	зоны	сра-
батывания.	

закрепите	микровыключатель.

вНИМАНИЕ!	Когда	отрегулированы	конечные	положения,	убедитесь	в	работоспособности	концевых	выключате-
лей:	при	нажатии	микровыключателя	движение	ворот	должно	прекращаться.	
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работа расцеПителя

6.	 РАбОтА	РАСцЕПИтЕля

1.	 Поднимите	крышку.
2.	 вставьте	ключ	и	поверните	его	на	180°.
3.	 вручную	откройте	или	закройте	ворота.
4.	 для	сцепления	привода	необходимо	еще	раз	повернуть	ключ	на	180°.

вНИМАНИЕ!	Процесс	расцепления/сцепления	привода	должен	выполняться	при	отключенном	питании.

 
ключ 180°

7.	 ОбСлУЖИвАНИЕ

	 автоматическая	система	Swing-3000/5000	не	требует	специального	обслуживания.
	 	Производить	работы	по	ремонту	и	обслуживанию	разрешается	только	квалифицированному	персоналу,	прошед-

шему	обучение	в	авторизированном	центре	DoorHan.
	 	После	монтажа	автоматической	системы	установщик	должен	показать	пользователю,	как	разблокировать	ворота	

при	аварийной	ситуации	и	передать	сведения	по	обслуживанию	и	эксплуатации	автоматической	системы.
	 При	техническом	обслуживании	используйте	оригинальные	запчасти	DoorHan.
	 Проводите	диагностику	автоматической	системы	DoorHan	минимум	1	раз	в	6	месяцев.
	 регулярно	проверяйте	плавность	хода	ворот	при	автоматическом	управлении.	
	 регулярно	проверяйте	правильную	установку	крайних	положений,	работоспособность	устройств	безопасности.	
	 	в	случае	отключения	электроэнергии,	возможно,	понадобится	восстановление	настроек	привода.	для	этого,	по-

сле	подачи	питания	проверьте	работоспособность	автоматической	системы.	если	в	работе	привода	произошли	
изменения,	выполните	программирование	привода	заново	согласно	процедурам,	описанным	в	разделе	програм-
мирование	(особое	внимание	обратите	на	программирование	времени	работы	привода).

	 	При	 отключении	 питания	 ворота	 останавливаются.	 После	 восстановления	 питания	 управление	 приводом	 осу-
ществляется	в	обычном	режиме.

	 	При	 утере	 настоящей	 инструкции,	 вы	 можете	 запросить	 ее	 дубликат,	 отправив	 письмо	 по	 адресу:	 ул.	 новая,	
д.	120,	с.	акулово,	Одинцовский	р	н,	Московская	обл.,	россия,	143002	или	по	электронной	почте:	info@doorhan.ru.

	 	Производитель	 (DoorHan)	не	осуществляет	непосредственного	 контроля	 за	монтажом	ворот	и	 автоматики,	их	
обслуживанием	 и	 эксплуатацией	 и	 не	 может	 нести	 ответственность	 за	 безопасность	 установки,	 эксплуатации	
и	технического	обслуживания	ворот	и	автоматики.

8.	ДИАгНОСтИКА	НЕИСПРАвНОСтЕй

Ошибка возможная	причина Способ	устранения

Привод	не	работает Отключено	или	отсутствует	электропитание Убедитесь	в	наличии	электропитания

Помеха	движению	ворот Устраните	помеху

Плохое	соединение	электропроводов Проверьте	надежность	соединения	проводки

Привод	находится	в	расцепленном	положении Приведите	привод	в	зацепление

Привод	внезапно	останавливается срабатывает	термозащита	привода дайте	приводу	остыть

ворота	не	полностью	открываются	или	
закрываются

неправильная	регулировка	концевых	
выключателей

Отрегулируйте	концевые	выключатели

неправильное	программирование	привода Перепрограммируйте	привод



для заМеток



для заМеток



для заМеток



Компания	DoorHan	благодарит	вас	за	приобретение	нашей	продукции.
Мы	надеемся,	что	вы	останетесь	довольны	качеством	данного	изделия.

По	вопросам	приобретения,	дистрибьюции	и	технического	обслуживания	
обращайтесь	в	офисы	региональных	представителей	или	центральный	

офис	компании	по	адресу:

гК	дорхан
143002,	россия,	Московская	обл.,	Одинцовский	р-н	

с.	акулово,	ул.	новая,	д.	120
Тел.:	+7	(495)	933–24–00,	981–11–33	

E–mail:	Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru


